Система мониторинга уровня воды
для гидротехнических сооружений

Система мониторинга уровня воды — аппаратно-программный комплекс, состоящий из устройств сбора и передачи данных, и центра сбора данных.
Устройство сбора и передачи данных устанавливается в непосредственной близости от водоема и предназначено для измерения и передачи центру сбора данных полученных показаний измерения:
- уровня воды;
- уровня заряда аккумулятора;
- данных температуры и влажности воздуха в монтажном шкафу.
Для защиты от внешних воздействий элементы устройства установлены в монтажный шкаф. Основным источником питания является солнечная батарея, заряжающая аккумулятор, обеспечивающий, при недостаточной освещенности, работу устройства в течение полугода при низкой интенсивности отправки данных (1 раз в час).
Центр сбора данных — это удаленный компьютер, подключенный к сети Интернет, обеспечивающий выполнение задач:
- сбор и хранение данных;
- предоставление доступа пользователю к данным мониторинга, осуществляемый посредством веб-интерфейса.
Программное обеспечение мониторинга представляет собой разработанное на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом (Grafana) веб-приложение, позволяющее визуализировать данные. Внешний вид интерфейса клиентской части веб-приложения показан на рисунках 1 и 2. В соответствии с рисунком 1 интерфейс состоит из следующих частей:
- карта расположения устройств;
- список узлов сбора;
- информация об уровне воды и заряде батареи. Интервал измерений устанавливается оператором в диапазоне от 1 минуты до 24 часов, по умолчанию - 1 час;
- поле ввода для изменения интервала измерения.
Кликом по узлу из списка, пользователь переходит на страницу подробной информации, где может наблюдать выше заявленные контролируемые параметры. Также страница позволяет отобразить данные об уровне воды за выбранный период в виде графика в соответствии с рисунком 2.
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                          Рисунок 1                                                 Рисунок 2
Внешний вид интерфейса клиентской части веб-приложения

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение
	Примечание

	Стандарт передачи данных
	GSM/GPRS
	

	Протокол
	HTTPS
	

	Полоса радиочастот, MHz
	850-1900
	

	Выходная мощность, dBm, не более
	20
	

	Погрешность измерений в диапазоне измерений от 4 до 20 мА, %
	0,5
	Без учета погрешности измерений датчика уровня воды

	Питание
	DC 12В/0.20А
	

	Высота установки устройства сбора передачи данных с внешней антенной над уровнем воды, м, не менее
	5
	



Состав комплекта поставки:
- блок беспроводной передачи данных по каналу GSM – 1 шт.;
- универсальный монтажный шкаф – 1 шт;
- антенна с кронштейном – 1 шт;
- датчик уровня воды погружного типа – 1 шт;
- аккумуляторная батарея – 1 шт;
[bookmark: _GoBack]- солнечная батарея – 1 шт.
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